Motor

Yanmar 4TNV98T-ZCNLYSC Tier llI
Potencia Bruta

61.3 kW (83 hp) @ 2,400 rpm
Capacidad del Cucharon

0.5 m3

Peso Operacional

3,750 Kg
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ESPECIFICACIONES >>>

Estandar de emision Tier lll / Etapa llIA

Marca Yanmar

Modelo 4TNV98T-ZCNLYSC

61.3 kW (83 hp) @ 2,400 rpm

57.3 kW (78 hp) @ 2,400 rpm

Potencia Bruta
Potencia Neta

Par Maximo 2926 N m @ 1,550 rpm
Numero de Cilindros 4

Desplazamiento 33115

Tipo de Enfriamiento Agua

Voltaje del Sistema 12V

Salida del Alternador 85 amps

Tamano de la Cadena de 100 HS

Transmisién

Tipo de Neuméatico Neumético Vacio

Tamano del Neumatico 12-16.5

Clasificacion del Neumatico 12

Tipo de Sistema cerrado
Flujo Estandar 91.2 L/min
Alto Flujo Opcional 132.5 L/min

Presion Hidrostatica de Desplazamiento 35 MPa

Presion Hidrostatica de Trabajo 21 MPa
Tiempo de Ciclo Hidraulico, Total 95s
Elevar 42s
Descargar 28s
Bajar (Flotar hacia abajo) 25s

PESO OPERACIONAL

Peso Operacional 3,750 kg

109" (3278)
[©)

Carga Estatica de Vuelco 2,090 kg
Carga Nominal 1,045 kg
Fuerza de Disgregacioén de la Pluma 20.3 kN
Fuerza de Disgregacién del Cucharon 29.8 kN
Espacio Libre de Descarga en la Altura Total 2,572 mm
Alcance de Descarga en la Altura Total 587 mm
Angulo de Descarga Maxima en la Altura o

Total 39

Altura maxima del pasador de la bisagra 3,278 mm
Retorno del Cucharén al Nivel del Suelo 30°
Espacio Libre Sobre el Suelo 200 mm

Angulo de Salida 27°
Radio Libre Delantero 2,339 mm

LiuGong Construction Machinery N.A, LLC
22220 Merchants Way, Suite 100, Katy, Texas 77449

T. +1281-579-8882 F: +1281-579-8388
www.liugongna.com

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de Combustible 110L

Aceite del Motor 9L

Sistema de Enfriamiento 20L

Tanque Hidraulico 60 L

Sistema Hidraulico Total 80 L

Caja de Cadena: Por Lado 13L

Cucharén 4 en 1 - 0.5 m3 Taladro

Cucharén para Piedras — 0.4 m3 Cepilladora en Frio
Cucharén para Basura — 350 to 650 mm
Martillo Hidraulico

Horquilla

Pluma de ELevacion

Lamina para Nieve
Cepillos
Cortador Hidraulico

EQUIPO ESTANDAR

Cucharén de Uso General —=0.5 m®
Control de Seguridad de Bloqueo
Bloqueo de la Pluma
Acopladores para Cargador
Cabina Abierta ROPS/FOPS

Flujo Estandar-79.2 L/min

EQUIPO OPCIONAL

Cabina Cerrada ROPS/FOPS con A/C
Alto Flujo Auxiliar-122.2 L/min
Neumatico Sélido

Cadena para Neumatico

Calefaccion

A/C

Contrapeso Opcional
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Las especificaciones y disefios estan sujetos a cambios sin previo aviso. Las maquinas mostradas pueden incluir equipos opcionales.



