Motor

Shangchai SC4H140.2G2
Potencia nominal

103 kW (140 hp) a 2.000 rpm

Rango de amplitud nominal
2,0/1,2 mm

Rango de frecuencia de vibracion

33/30 Hz
Rango de fuerza centrifuga XTRACARE

Ancho de funcionamiento
2.130 mm

Masa operativa
14.000 kg
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ESPECIFICACIONES >>>

MOTOR

Normativa de emisiones Nivel 2/etapa Il

Marca Shangchai

Modelo SC4H140.2G2

Potencia nominal 103 kW (140 hp) a 2.000 rpm
Par maximo 535 N'm

Numero de cilindros 4

Aspiracion Turboalimentada

Tipo de enfriamiento Aire-mezcla refrigerante

SISTEMA ELECTRICO

Voltaje del sistema 24V
Capacidad de pendiente tedrica 30 %
Tipo de transmision Mecanica
1.2 velocidad maxima, 2,7 km/h
hacia adelante

2.2 velocidad maxima, 5,2 km/h
hacia adelante

3.2 velocidad méaxima, 11 km/h

hacia adelante
Radios de giro externos minimos 6.500 mm

Sistema de direccién Hidraulico
Método de direccion Articulada
Angulo de direccién + 35°

Presion de alivio de direccion 16 MPa

FRENOS
Tipo de freno de servicio Disco seco con calibrador

Aplicacion del freno de servicio Hidraulico con aplicacion
de aire

Freno mecanico

Aplicacion del freno
de estacionamiento

EQUIPO OPCIONAL

Kit de segmento pata de cabra
Faro giratorio

Alarma de reversa

LiuGong Construction Machinery N.A., LLC

LLANTAS
Medida de la llanta
Presion de la llanta

20.5-25-16PR
300-330 kPa

SISTEMA HIDRAULICO
Tipo de bomba principal

Bomba de engranajes

Presion de alivio principal 20 MPa
Carga de tambor frontal lineal estatica 322 N/cm
Cantidad de tambores vibratorios 1

Rango de amplitud nominal 2,0/1,2 mm
Rango de frecuencia de vibracion 33/30 Hz
Rango de fuerza centrifuga 280/170 kN
Cantidad de configuraciones

de amplitud 2

Peso operativo con lastre 14.000 kg
Peso en tambor vibratorio 7.000 kg
Peso en eje de transmisién 7.000 kg

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible 200 L
Aceite del motor 14 L
Tanque de aceite hidraulico 110 L
Sistema de enfriamiento 321|8

A Longitud total 6.000 mm
B Ancho total 2.280 mm
C Ancho de tambor 2.130 mm
D Diametro de tambor 1.555 mm
E Grosor de tambor 30 mm

F Distancia entre ejes 2.950 mm
G Distancia al suelo minima 450 mm
H Altura total 3.050 mm




