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Motor
Shangchai SC7H180G3
Potencia nominal
132 kW (180 hp) @ 2,200 rpm
Ancho de compactacion
2,750 mm
Masa operativa
26,000 kg
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Clasificacion de las emisiones

Marca

Modelo

Potencia nominal
Par maximo

Numero de cilindros
Aspiracion

Tipo de enfriamiento

SISTEMA ELECTRICO

Tier 3/ Fase lll

Shangchai

SC7H180G3

132 kW (180 hp) @ 2,200 rpm
770 N'm

6

Turbo, aire-aire intercooled
Agua

Voltaje del sistema

24V

Gradeabilidad tedrica

Tipo de transmision
Velocidad de trabajo
Velocidad de desplazamiento
Radio de giro exterior min.

20 %
Hidraulico
7 km/h

15 km/h
9,000 mm

Sistema de direccion
Método de direccion
Angulo de direccién
Presién de descarga de la
direccion

Hidraulico
Articulacion
+ 30°

16 MPa

Tipo de freno de servicio
Accionamiento del freno de
servicio

Accionamiento del freno de
estacionamiento

Hidraulico
Hidraulico

Aplicacién del resorte, liberacion
hidraulica

LiuGong Construction Machinery N.A., LLC
22220 Merchants Way, Suite 100, Katy, Texas 77449
T: (281) 579-8882 F: (281) 579-8388

www.liugongna.com
Las especificaciones y disefios estan sujetos a cambios sin previo aviso. Las maquinas que se muestran pueden incluir equipo opcional. El equipo opcional y estandar de LiuGong puede
variar de una region a otra. Por favor, pénganse en contacto con su distribuidor de LiuGong para obtener informacién especifica de su zona.

Tamano de la llanta

Numero de llantas

Presion sobre el suelo
Presion de inflado de la llanta
Carga de llanta simple

Superposicion de la llanta
delantera y trasera

SISTEMA HIDRAULICO

11.00-20-16 PR
Frente 5 trasero 6
200-420 kPa
200-800 kPa
2,364 kg

45 mm

Tipo de bomba principal

Presion de descarga principal

MASA OPERATIVA

Piston
42 MPa

Masa operativa max.
Masa operativa min.

26,000 kg
15,000 kg

CAPACIDADES DE SERVICIO
Tanque del combustible
Aceite del motor

Tangue de aceite hidraulico
Sistema de enfriamiento
Tanque rociador

220 L
20L
60 L
32 L
500 L

EQUIPO OPCIONAL
Sistema de aceite vertido
Alarma trasera

A Longitud total

B Ancho total

C Ancho de compactacién
D Diametro de la llanta

F Distancia entre ejes

G Distancia al suelo minima
H Altura total

4,970 mm
2,800 mm
2,750 mm
1,080 mm
3,840 m

360 mm

3,340 mm
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