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Fundada en Cuneo en 1964, Merlo es un
importante Grupo industrial familiar que
disena, fabricay comercializa sus productos
con las marcas "Merlo" y “Treeme”.

El hombre y el territorio son el fulero
de nuestro proyecto: el Grupo Merlo se
compromete a proteger el medio ambiente
y hacer mas funcional, seguro y confortable
el trabajo de los operadores y de quienes,
dia tras dia en la fabrica, se dedican con
pasién a la mejora constante de la eficiencia
y de las prestaciones de sus productos.

Nuestra cartera de productos incluye
una gama completa de manipuladores
telescopicos, tanto fijos como giratorios,
los camiones hormigoneras autocargables
(DBM) y los transportadores de orugas
polivalentes (Cingo).

Todos los productos de la gama Merlo se
caracterizan por su innovacion, tecnologia
y fiabilidad: cualidades que desde siempre
distinguen al Grupo y le han valido la
confianza de los mercados.



Las grandes innovaciones nacen de ideas sencillas,
como la que cambio radicalmente el mundo de los
manipuladores telescopicos; con la introduccion
del sistema de la torreta giratoria capaz de girar
360° sin tener que cambiar la posicion de la
maquina, asi nacio la gama ROTO. Desde 1991,
fecha de lanzamiento de la Gama ROTO, el nuevo
concepto de manipulador telescopico se impuso
cada vez mas a nivel global, transformando el
Grupo Merlo en lider del segmento.



—1 T ] (PR Los Roto han sido disefiados para maximizar la ergonomia y la facilidad
, L ‘ WV 1L L deuso. Destinados al sector de las Construcciones se distinguen por
un nivel de productividad y versatilidad de emplec inigualable.
+ Chasis dotado de estabilizadores On/Off o multiposicion.
Torre capaz de girar posicionando las cargas a 360°.
+  Brazo telescopico de hasta 35 metros de altura.
+ Interfaz Merlo para el uso de mas de 40 accesorios.

La gama ROTO se divide en multiples familias que se diferencian en
términos de contenidos, adaptandose cada vez mas a las exigencias
de los usuarios.

+  Gama Entry

+  Gama S-Classic

+  Gama S-Plus

INTERFAZ DE USUARIO:;

~ Pantalla en la cabina para visualizar todos los parametros
de funcionamiento. Mandos de Joystick ergonomicos, con
posibilidad de eleccion entre uno y dos joysticks y entre
dos versiones diferentes para maximizar la ergonomia de

cada cliente.
~ HIDRAULICA:

Nuevas dimensiones de la hidraulica para
minimizar los tiempos de maniobra. Bomba
hidraulica de cilindrada variable (Load Sensing)
y distribuidor Flow Sharing para una maxima
economia de ejercicio, elevadas prestaciones y

POWERTRAIN:
Transmision hidrostatica
con cuatro ruedas motrices
de gran adherencia,

motorizaciones con 2 : A
potencias de 75y 170CV perfecta fluidez de accionamiento.

y velocidad maxima de SUSPENSIONES:
40km/h. Disposicion Unicos del mercado en
exclusiva del motor lateral ofrecer suspensiones

y longitudinal. hidroneumaticas activas sobre
los ejes. Garantizan la maxima
BRAZO TELESCOPICO: seguridad y el mejor confort de
Alturas de 16 a 35 metros con cargas de 4.000 a conduccion. La solucion permite
7.000 kg. eliminar el balanceo en curva
Disefo exclusivo que garantiza ligereza, precision para una mayor estabilidad.
y resistencia.

Tablero porta-accesorios dotado de blogueo
hidraulico Tac-lock, maniobrable desde la cabina.

CABINA: .

Certificada FOPS Nivel Il y ROPS,
disefiada para mantener la maxima
ergonomia y asegurar una proteccion
elevada al operador. Merlo es la tUnica
empresa del mercado que propone
una solucion para la inclinacion
vertical de la cabina que asegura
confort operativo y visibilidad absoluta
de la carga.



La exclusiva cabina Merlo es conforme a las normas ISO 3449 FOPS Nivel Il
ISO 3471 ROPS, como garantia de un nivel de seguridad entre los primeros de
Su categoria.

El sistema Merlo ASCS - Adaptive Stability Control System patentado, puede
reconocer el accesorio en uso y medir la dimension de carga manipulada
para maximizar la velocidad de los movimientos hidraulicos sin riesgos para
la sequridad del operador. Los clientes pueden comprobar, en tiempo real y
simultaneamente, todos los parametros de funcionamiento y descubrir en
qué punto intervendra el sistema de seguridad ralentizando y bloqueando los
movimientos peligrosos.

La seguridad de lamaqguina también es garantizada por el control automatico del
freno de estacionamiento que, en caso de apagado del motor, frena la maquinay
evita movimientos involuntarios.

Una estructura metalica, situada
sobre el techo de vidrio, permite
obtener una de las certificaciones
mas exigentes en materia de
proteccion: la FOPS de nivel II.
Este reconocimiento garantiza:
+ perfecta habitabilidad en la
cabina;
+  optima visibilidad de la carga;
+ proteccion para el operadory
techo de vidrio.

El sistema ASCS permite que el
operador programe las velocidades
de los movimientos hidraulicos y
gestione los limites geométricos
dentro de los cuales operar con el
brazo con total seguridad. Ademas
existe la disponibilidad de hasta 6
ajustes diferentes.

Brazo compuesto por una doble
seccion en “C" de acero de alta
resistencia con soldaduras realizadas
a lo largo del eje neutro de flexion.
Tuberias hidraulicas y cableados
eléctricos, ubicados dentro del
brazo, garantizan proteccion
contra eventuales golpes. Estas
caracteristicas ofrecen:
+ elevada precision de la extension;
+  precision en los movimientos;
+ proteccion contra los golpes de
los componentes y de las tuberias.



Los ROTO estan equipados, de serie,
con la predisposicion para el uso de
plataformas aéreas. Esta solucion
incrementa el nivel de los sistemas de
seguridad, activos y pasivos, durante
los trabajos en altura y asegura una
elevada versatilidad de la maquina.

Con el dispositivo de

autoestabilizacion, de serie en

todos los ROTO, el operador solo

debera presionar una tecla para

iniciar el procedimiento automatico

de estabilizacion y de correccion

de la inclinacion del chasis de la

magquina.

Esta solucion:

- reduce los tiempos de puesta
en Servicio;

+ maximiza la seguridad
operativa;

+ simplifica el uso de la maquina.

Como garantia de la maxima
proteccion, en caso de golpes o
incidentes, para el operador y las
piezas mecanicas, el chasis de
los ROTO esta dotado, en la parte
externa, de un exclusivo cinturon
de acero, realizado por un perfil
metalico de 70 mm de diametro.




La transmision hidrostatica de Ultima generacion, asociada a las cuatro rueda motrices de gran adherencia, asegura:
optima capacidad de frenado al soltar el acelerador;
elevada potencia y par de potencia en las ruedas;
facilidad de uso sin igual.
Los motores dedicados a estos modelos tienen potencias comprendidas entre 75y 170CV y se instalan, segun el
concepto Merlo original, en posicion longitudinal en el lado derecho del chasis para garantizar la maxima accesibilidad
a los componentes en caso de mantenimiento.
La transmision hidrostatica asegura elevadas prestaciones, precision milimétrica y una excelente capacidad de
frenado incrementando el efecto “freno motor” de las motorizaciones instaladas.

Las exclusivas suspensiones activas de control electrénico eliminan la oscilacion y reducen las asperezas del suelg,
asegurando confort y una efectiva velocidad maxima de 40 km/h (Unicos en el mercado). En la obra, las suspensiones
permiten modalidades adicionales de gestion:

+  bloqueo de los puentes para la maxima estabilidad;

+ correccion de nivelacion para corregir las inclinaciones transversales y longitudinales, garantizando éptimas prestaciones;
+ modificacion del angulo de ataque y de salida para la méaxima manejabilidad.




Los ejes, fabricados por el Grupo Merlo, resaltan las caracteristicas distintivas de cada modelo y estan dotados de frenos
de discos secos para maximizar la capacidad de frenado y minimizar el consumo de la maquina.

Unico en el mercado que prevé
dos circuitos separados para el

sistema hidraulico e hidrostatico.

El circuito hidraulico ofrece dos
posibilidades de configuracion:
bomba LS y distribuidor
flow-sharing; hasta tres
movimientos  simultaneos
sin ninguna dificultad para
el operador, eroga un caudal
de aceite de hasta 140 |/min;
doble Bomba LS vy
distribuidor  flow-sharing;
hasta cuatro movimientos
simultaneos que aumentan
ulteriormente los niveles de
prestaciones. El caudal llega
a 260 I/min.
Las maquinas estan equipadas
de serie con la impulsion
continua del aceite servicios
de mando proporcional, para
incrementar la versatilidad y las
prestaciones.

La transmision inteligente de
variacion continua Merlo CVTronic
combina las ventajas de las
transmisiones hidrostaticas con
las prestaciones y el rendimientos
de un cambio CVT. Comparado
con una transmision hidrostatica
convencional, el CVTronic asegura:
incremento del par de potencia
del 12%;
reduccion  del  consumo
gracias a una excelente
eficiencia;
facilidad de uso gracias a
la eliminacion del cambio
marcha.




El aspecto acustico y térmico se han cuidado al detalle, gracias a un intenso trabajo de bidsqueda
de las soluciones técnicas y los materiales mas innovadores. El ruido maximo interno de la cabina,
segun la normativa UNI 12053, llega hasta el valor récord de 69dB(A). A nivel medioambiental se
impide la entrada de polvos al habitaculo, gracias a la presurizacién de la cabina en conformidad
con las normas 1SO 10263-3*

La cabina Merlo representa, ademas, un lugar de trabajo cémodo y practico gracias a:

+ 1.010 mm de ancho y elevada habitabilidad;

« amplia superficie de vidrio de 4,3 m?;

+ silent-block antivibratorios para reducir vibraciones y ruido.

Para completar, el asiento de suspension neumatica con respaldo mas alto incrementa ain mas
el confort operativo.

NOTAS:
* nivel de presurizacion no aprobado para el uso de pesticidas, trabajo en ambientes peligrosos, con amianto, etc.

Un disefio inédito prioriza la funcionalidad
y el confort; la informacion al conductor y
los mandos de los diferentes sistemas vy
dispositivos estan agrupados para maximizar
la ergonomia. El sistema de inversion se
repite también en el Joystick.

Pantalla ASCS
Apoyabrazos mandos
Volante y mandos de transmision

Pantalla de transmision

Pedales

Caja portaobjetos y control del aire



Desarrollado
segun los
estandares
del sector
automovilistico,
reduce los
tiempos de
warm-up y de cool down. La
boca de aspiracion se encuentra
en el lado de la cabina, lejos de
potenciales fuentes de polvo vy
suciedad. En el interior hay 8 bocas
de aire, tres de las cuales para
descongelar el parabrisas, para un
confort climético perfecto.

la facilidad de uso, los principales

mandos para la gestion de

la maquina se indican en el

apoyabrazos:

+ estabilizadores;

+mandos hidraulico auxiliares;

+  suspensiones;

+direccion, freno y gestion de la
transmision.

Ademas, es posible cambiare el tipo

de joystick y montar un segundo

joystick en el apoyabrazos izquierdo

segln las exigencias del cliente.

La entrada a la cabina rectilinea y simple; la puerta se abre a 180° y la parte
superior de la ventanilla se puede
bloguear, durante

la apertura, para facilitar

el recambio de aire y el contacto
directo con quien trabaja

El sistema exclusivo de inclinacion de la cabina Merlo garantiza niveles

de confort, ergonomia y seguridad de excelencia. Al accionar el pulsador
especifico, el operador activa el sistema
inclinando la cabina a posicion vertical &
hasta 20°. 37

El chasis es
completamente |
transitable. Esta
solucion, combinada
con la escalera para
aplicar en el chasis,
permite la subida y
bajada del medio en
cualquier situacion,
facilitando los
procesos de trabajo.




Sistema EPD (Eco Power Drive)
exclusivo e innovador para el
control electrénico de motor y
transmision. El EPD controla
y regula automaticamente,
segun las condiciones
operativas, el régimen motor,
asegurando una reduccion del

Los mas compactos y ligeros del mercado. La manejabilidad se consumo de hasta un 18%.
incrementa por el sistema de 4 ruedas directrices y por tres tipos de giro, Ademas, el EPD, incluye el
reduciendo aun mas los tiempos de maniobra y, por consiguiente, el control de las revoluciones del
consumo de combustible. motor proporcionalmente al
+  Espacios menores de maniobra uso del joystick (aumentando
+  Mayor productividad la inclinacion del joystick se
+ Menorimpacto al suelo y menor consumo de combustible incrementan las revoluciones).
Para una gestion eficaz de los accesorios, todos los modelos estan Funcion optimizada para la
dotados, en el extremo del brazo, de una toma hidraulica de doble efecto manipulacion de materiales.

y de una toma eléctrica para la comunicacion maguina-accesorio.

REDUCCION

DEL CONSUMO
Tecnologia Merlo
EPD

La mejor visibilidad del mercado asegura eficiencia en los desplazamientos
y sequridad para los clientes. La posicion del brazo, el disefio del capd vy la 100

; . . : . . 100% -18%
de superficie acristalada garantizan operaciones rapidas, seguras y precisas. 80

82%
60

40

20

ciclo mixto (I/h)

tecnologia tradicional

EPD




TRES TIPOS DE DIRECCION
La solucion exclusiva adoptada en los ejes garantiza el maximo angulo de viraje, para realizar maniobras en

espacios reducidos.

giro en las ruedas giro de viraje giro en modo
delanteras corregido cangrejo

El Tac-lock es el dispositivo para el bloqueo de los accesorios que se puede
controlar hidraulicamente desde la cabina. Esta solucion garantiza la maxima
velocidad y facilidad en el cambio de accesorio.

Para incrementar la eficiencia y
la duracion de las baterfas, los
ROTO estan equipados, de serie,
con un desconectador de bateria
eléctrico y automatico. Con el
circuito desconectado, solo se
deben introducir las llaves en el
cuadro de mandos para reactivar
las baterias.

Para reducir los tiempos de puesta en servicio de la maquina y facilitar el uso del
medio en la obra, es posible desplazar la maquina con la torre girada y, al mismo
tiempo, desplazar la maqguina con estabilizadores parcial o completamente
extendidos. En este caso la velocidad méaxima se limita a 5 km/h para garantizar
la méaxima seguridad.

A nigtlyt
3 TEATeE Los modelos con alturas de
= e elevacion superiores a 20 metros
estan dotados de estabilizadores
que se pueden posicionar con
cualquier extension, adaptando
la planta de estabilizacion al &rea
de trabajo disponible.
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La gama de los ROTO ENTRY y S-CLASSIC 16-18 representa la version “entry
level" en el mundo de los manipuladores con torre giratoria.
Las caracteristicas principales de estos modelos son:
+ dimensiones mas reducidas en la gama de los ROTO;
torre capaz de girar hasta 415°, ligeramente mas de 207° por cada sentido de
rotacion;
estabilizadores tipo libro que simplifican el uso y reducen el tiempo de
estabilizacion.
La carga maxima es de 4.000 kg, mientras que las alturas maximas de elevacion
llegan a 16y 18 metros segun el modelo.
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« Version

Los modelos de la gama ENTRY, ROT040.16 y ROT040.18, se han desarrollado para trabajar en cualquier tipo de
obra; debido a que son maquinas de uso facil que aseguran fiabilidad y resistencia, responden a las exigencias de las
compafiias de alquiler y de las grandes empresas constructoras. El motor con potencia de 55kW-75CV garantiza una
elevada economia de uso sin afectar a las prestaciones, el confort y la seguridad; la velocidad méaxima de 25 km/h
asegura desplazamientos rapidos en la obra.

» Version
Los modelos de la gama S-CLASSIC, ROT040.16S y ROT040.18S, estan equipados con las exclusivas suspensiones
hidroneumaticas activas que, junto con el motor con potencia de 90kW-122CV, aseguran una velocidad méaxima de 40

km/h reduciendo los tiempos de transferencia y maximizando las prestaciones de la maquina sin afectar al consumo.



i e

Los modelos 21-26 estan disponibles en tres versiones diferentes; ENTRY,

S-CLASSIC y S-Plus. Representan la gama mas vendida del mundo de los

manipuladores con torre giratoria.

Las caracteristicas principales de estos modelos son:

+ balanceo éptimo entre dimensiones y prestaciones;

+ torre capaz de girar a 600° o con rotacion continua, ubicada siempre en los
limites de los estabilizadores;

+ estabilizadores multiposicion, se pueden accionar desde cualquier posicidn,
con cierre "estrecho" a la extension total.

LLa carga maxima es de 5.000 kg, mientras que las alturas maximas de elevacion

llegan a 21 y 26 metros segun el modelo.
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« Versién

Los modelos de la gama ENTRY, ROT050.21 y ROT050.26, se han desarrollado
para trabajar en cualquier tipo de obra; debido a que son maquinas de uso facil que
aseguran fiabilidad y resistencia, responden a las exigencias de las compafiias de
alquilery de las grandes empresas constructoras. El motor con potencia de 55kW-
75CV garantiza una elevada economia de uso sin afectar a las prestaciones, el
confort y la seguridad; la velocidad maxima de 25 km/h asegura desplazamientos
rapidos en la obra. Estan dotados de torre capaz de girar hasta 600.

* Versién [S=-CLASSIC |

Los modelos de la gama S-CLASSIC, ROT050.21S y ROT050.26S, estan
equipados con las exclusivas suspensiones hidroneumaticas activas que,
junto con el motor con potencia de 125 kW-170 CV, aseguran una velocidad
maxima de 40 km/h reduciendo los tiempos de transferencia y maximizando
las prestaciones de la maquina sin afectar al consumo.

Estan dotados de torre de rotacion continua.

« Versién

Los modelos de la gama S- PLUS han sido desarrollados para ofrecer a los

operadores mas exigentes la maxima tecnologia en términos de eficiencia,

prestaciones y versatilidad de uso. Esta gama integra las potencialidades de la

gama S-CLASSIC con contenidos Unicos y exclusivos como:

+  sistema hidraulico con doble bomba de cilindrada variable “Load Sensing";

« amplia cabina dotada de sistema Patentado Merlo para la inclinacion
vertical;

+ sistema de seguridad potenciado con ulteriores sensores para el
reconocimiento del angulo de rotacion del tablero y de la posicion exacta
de cada estabilizador, para garantizar las maximas prestaciones posibles.



Los modelos ROTO 24-35 ofrecen lo mejor en términos de calidad y prestaciones.

Disponibles en la exclusiva configuracion S-PLUS, estan equipados con las

siguientes caracteristicas principales:

+ maximas prestaciones disponibles en la gama ROTO;

+ torre de rotacion continua;

+ estabilizadores multiposicion, se pueden accionar desde cualquier posicion,
con cierre "estrecho" a la extension total.

LLa carga maxima es de 7.000 kg, mientras que las alturas maximas de elevacion

llegan a 35 metros segun el modelo.



'90 0°
’80/6,, continua ge?®

Versién

Los modelos de la gama S- PLUS han sido desarrollados para ofrecer a los

operadores mas exigentes la maxima tecnologia en términos de eficiencia,

prestaciones y versatilidad de uso. Esta gama integra las potencialidades de la

gama S-CLASSIC con contenidos Unicos y exclusivos como:

+  sistema hidraulico con doble bomba de cilindrada variable “Load Sensing”;

+ amplia cabina dotada de sistema Patentado Merlo para la inclinacion
vertical;

+ sistema de seguridad potenciado con ulteriores sensores para el
reconocimiento del angulo de rotacion del tablero y de la posicion exacta
de cada estabilizador, para garantizar las maximas prestaciones posibles.

Gama de altas prestaciones

La perfecta distribucion de las masas, el 6ptimo disefio del brazo telescépico
y de los mecanismos de extension, junto con el estudio del nuevo sistema de
estabilizacion y las multiples tecnologias aplicadas, han permitido incrementar
notablemente las prestaciones llegando a producir maquinas con alturas
de elevacion de 35 metros o 7 toneladas. Ademas, mediante el radiocontrol
dotado de tecnologia inaldmbrica (disponible para toda la gama ROTO), es
posible controlar a distancia todos los movimientos operativos necesarios
para el desarrollo de los trabajos.



Los accesorios, disefiados y producidos
en los establecimientos del Grupo Merlo,
son la auténtica herramienta operativa
de los manipuladores telescépicos
Merlo; estudiados para acentuar
las prestaciones e incrementar la
versatilidad de la maquina en las
diferentes situaciones operativas.

El sistema patentado de reconocimiento
de los accesorios y el eficiente bloqueo
hidraulico Tac-lock permiten cambios
rapidos de accesorio y la configuracién
automatica de los parametros de
funcionamiento beneficiando la
seguridad.

Adquiriendo una maquina Merlo, se elige
un producto que satisface los estandares
de calidad, fiabilidad e innovacion
mas altos. El cliente puede contar con
servicios de asistencia y mantenimiento
de alto nivel, ofrecidos por nuestra red
Merlo Service, y con piezas de recambio
originales, sujetas a controles continuos
y rigurosos de calidad.

Un mantenimiento atento y periodico,
sumado al uso de recambios originales,
permite que tu manipulador telescépico
mantenga su nivel de prestaciones
inalterado.

Siempre conectados

La gama de manipuladores telescépicos Merlo ofrece la posibilidad de
aprovechar una tecnologia exclusiva que los hace aun mas inteligentes y
conectados. Por medio del SISTEMA de CONECTIVIDAD MerloMohbility 4.0, el
cliente tiene a su alcance, de forma integrada, la informacién adquirida por las
maquinas transmitida a un portal. Merlo Mobility es una herramienta flexible
para optimizar la monitorizacion operativa de las maquinas en los diferentes
sectores de actividad. El sistema Merlo Mobility, de serie en los ROTO de alta
capacidad, esta disponible como opcidn para todos los demas modelos Merlo.



Caracteristicas técnicas

ROTO 400

ROTO Big

ROTO “35"

Dimensiones
ROTO 40,16

ROTO 40.16 S
ROTO 40,18

ROTO 40.18 S
ROTO 50,21

ROTO 50.21 S
ROTO 50.21 S Plus
ROTO 50,26

ROTO 50.26 S
ROTO 50.26 S Plus
ROTO 50.30 S Plus
ROTO 70.24 S Plus
ROTO 50.35 Plus
ROTO 70.28 Plus

mm

mm

mm

mm

A
6280
6280
6030
6030
6830
6830
6830
7150
7150
7150
7790
7545
8590
8310

c
2860
2860
2860
2860
3070
3070
3070
3070
3070
3070
3200
3200
3780
3780

E
4750
4750
4750
4750
5370
5370
5370
5370
5370
5370
5620
5620
6910
6910

F
290
290
290
290
370
370
370
370
370
370
290
290
315
315

H
2240
2240
2240
2240
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2490
2430
2540
2540

L
3750
3750
3750
3750
5010
5010
5010
5010
5010
5010
5260
5260
6320
6320

M
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
995
995

p
2980
2980
2980
2980
3120
3120
3120
3120
3120
3120
3160
3160
3325
3325

R
4000
4000
4000
4000
3850
3850
3850
3850
3850
3850
4500
4500
4840
4840

S
53930
5330
5750
5750
6100
6100
6100
6310
6310
6310
6770
6770
7130
6920

N
2300
2300
2300
2300
2600
2600
2600
2600
2600
2600
3170
3170
3690
3690



Modelo

Prestaciones

Masa total en vacio (kg) 12900
Carga maxima (kg) 4000
Altura de elevacion (m) 158
Alcance maximo (m) 13,2
Nivelacion del chasis (%) =
Powertrain
FPT
Motor F34
Potencia del motor (kW/HP) 55,4/75
. . . L. Stage V,

Tecnologia anti-contaminacion DOGEDPE
Velocidad maxima (km/h) 25
Deposito de combustible (1) 140
Deposito de AdBlue (1) =
Transmision hidrostatica Si-2v
EPD STD
Sistema hidraulico
Bomba hidraulica LS+FS
Caudal/presion (I/min - bar) 103,5 - 250
Depésito del aceite hidraulico (1) 162
Cabina
Equipamiento cabina PREMIUM
ASCS Completo
Cabina FOPS/ROPS Sl
Mandos cabina JOYST'CK

electronico

Cabina Inclinable -
Sistema de inversion

Configuracion

Suspensiones hidroneuméaticas EAS NO
Tac-lock Si
Predisposicion para plataforma ‘

; Sl
de trabajo
Cuatro ruedas motrices Si
4 ruedas directrices y tres tipos de Si
direccion
Neuméticos estandar 400/70-20
Estabilizadores On/Off
Rotacion torreta 415°

ROTO 16-18

ROT040.16 ROT040.16 S

13000
4000

158
132
+/-12,+/-4

FPT
F36

90/122

Stage V,
SCR+DOC+DPF

40
140
18
sf-2v
STD

LS+FS
103,5 - 250

162

PREMIUM
Completo

Si

Joystick
electronico

Si
si
Sl
Si
Sl

400/70-20

On/Off

415°

ROT040.18 ROT040.18S ROT050.21

13500
4000

177
15

FPT
F34

554/75

Stage V,
DOC+DPF

25
140

Si-2v
STD

LS+FS
1035 - 250

162

PREMIUM
Completo

Si

Joystick
electronico

Dual reverse Dual reverse Dual reverse

NO
sf
Si
Si
Si

400/70-20

On/Off

4156°

13600
4000

17,7
15
+/-12,+/-4

FPT
F36

90/122

Stage V,
SCR+DOC+DPF

40
140
18
Si-2v
STD

LS+ ES
103,5 - 250

162

PREMIUM
Completo

Si

Joystick
electronico

Dual reverse
Si
Si
Si
Si
Si
400/70-20

On/Off

415°

15800
4950
21
179

Deutz
TCD3.6

55,4/75

Stage V,
DOC+DPF

25
150

Si-2v
STD

LS+FS

103,5 - 250

120

PREMIUM

Completo

si
Joystick

electronico

NO

ROT050.21
ROT050.21 S SPLUS
15800 16500
4950 4950
21 21
179 179
+/-12,+/-4  +/-12,+/-4
FPT NEF45 FPT NEF45
125/170 125/170
Stage V, Stage V,
SCR+DOC+DPF  SCR+DOC+DPF
40 40
150 150
43 43
Si-2v sf-2v
STD STD
LS+FS 2-LS+FS
138+100 -
138-250 950/930
120 120
PREMIUM = PREMIUM
Completo =~ Completo
Si si
Joystick Joystick
electronico  electréonico
NO Si

Dual reverse Dual reverse

NO
Sf
Si
Si
Si
18-22,5

Multi-
posicion

600°

Si

si

Sl

Sl

Sl
18-22,5

Multi-
posicion

Continua

ROTO 21-26

ROT050.26 ROT050.26 S

16600
4950

28519
229

Deutz
TCD3.6

55,4/75

Stage V,
DOC+DPF

25
150

Si-2v
STD

LS+FS

103,5-250

120

PREMIUM

Completo

Si
Joystick

electronico

NO

ROTO050.26
SPLUS
16600 17300
4950 4950
259 259
229 229
+/-12,+/-4  +/-12,+/-4
FPT NEF45 FPT NEF45
125/170 125/170
Stage V, Stage V,
SCR+DOC+DPF ' SCR+DOC+DPF
40 40
150 150
43 43
Si-2v si-2v
STD STD
LS+FS 2-LS+FS
138+100 -
138-250 5507230
120 120
PREMIUM  PREMIUM
Completo  Completo
Sl sl
Joystick Joystick
electrénico  electrénico
NO sl

Dual reverse Dual reverse Dual reverse Dual reverse

si

S

Si

Si

Si
18-22,5

Multi-
posicion

Continua

NO
S
Sl
Sl
Sl
18-22,5

Multi-
posicion

600°

Si

Si

Sl

Sl

Sl
18-22,5

Multi-
posicion

Continua

si

Si

si

sl

sl
18-225

Multi-
posicion

Continua



ROTO 24-35

ROT050.30 ROT070.24 ROTO050.35 ROTO070.28

SPLUS SPLUS PLUS PLUS
20500 20200 23350 22750
4950 7000 4950 ‘7000
29,2 24,2 34 28
254 20,5 27 23,2
+/-12,+/-4  +/-12,+/-4  +/-12,+/-4  +/-12,+/-4

FPT NEF45 FPT NEF45 FPT NEF45 FPT NEF45

125/170 125/170 125/170 125/170
Stage V, Stage V, Stage V, Stage V,
SCR+DOC+DPF  SCR+DOC+DPF  SCR+DOC+DPF  SCR+DOC+DPF
40 40 40 40
150 150 150 150
43 43 43 43
sf-2v sf-2v CVTronic  CVTronic
STD STD STD STD
2-LS+FS 2-LS+FS | 2-LS+FS  2-LS+FS
138+100- 138+100- 158+100- 158+100 -

250/230 250/230 260 260
120 120 220 220
PREMIUM  PREMIUM = PREMIUM  PREMIUM
Completo  Completo =~ Completo  Completo
si Si Sl sl
Joystick Joystick Joystick Joystick
electronico  electronico  electronico  electrénico
Sl si Sl sl

Dual reverse Dual reverse Dual reverse Dual reverse

si Sl Si Si

Si s Si s

Si sl Sl sl

Si sl Sl sl

Si Sl Si Sl
442/;55 T Y 445/80R25 445/80R 25

Mgltlij Mqlﬁij Mljl|t.ij Mgltjr

posicion posicion posicion posicion
Continua Continua Continua Continua
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Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia

Tel. +390171 614111 - Fax +39 0171 684101

www.merlo.com - info@merlo.com

Vuestro concesionario Merlo

MERLO S.PA.




